
CONSTRUCTION CHEMICALS

QUALITY

كیماویات البناء





Değerli Bayimiz…

1999 yılında seramik fayans yapıştırıcıları ve derz dolguları ile 
başladığımız üretim yolculuğunda, bu gün geniş ürün 
yelpazesinde yüz’ün üzerinde ürün çeşidi ile yapı kimyasalları 
sektöründe öncü bir marka olmanın haklı gururunu 
yaşamaktayız.

Değişen ve gelişen teknolojiye paralel olarak yenilediğimiz 
makine parkuru ile günlük üretim kapasitemizi 500.000 kg’a 
çıkartarak arz talep dengesini önemli ölçüde sağlamış 
bulunmaktayız.

Yeni araç filosu ve deneyimli ekibimiz ile yeni dönemde de 
değişmeyen amacımız; kaliteden ödün vermeden siz değerli 
müşterilerimize en iyi hizmeti en ekonomik şekilde ulaştırmak 
olacaktır.

Size sunulan listemiz incelendiğinde bütün ürünlerde kalite, 
fiyat uygunluğu göze çarpacaktır.

Ürünlerimiz yurtiçi ve yurtdışında 1000'e yakın bayilerimiz ile 
her yıl binlerce özel ve kamu inşaatlarında kullanılmaktadır. 
Bu başarıda büyük katkısı olan tüm bayilerimize gönülden 
şükranlarımızı sunar bize olan güven ve desteklerinden dolayı 
her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Bizler biliyoruz ki inovasyona önem vermeyen firmaların 
rekabet etme güçleri yoktur ve sektörde bir iddaları olamaz. 
Bu nedenledir ki vizyonumuz; ürün, hizmet, pazarlama ve 
organizasyonel olmak üzere tüm alanlarda daima inovasyon 
olacaktır.

Bizler bu inanç ve azim ile çalışırken sizlerin destek ve güveni 
bizim için her zaman bir haz ve heyecan kaynağı olacaktır.

Sağlıklı ve başarılı günler dileriz...

Dear Dealer…

In our production journey that we started with ceramic tile 
adhesives and joint fillers in 1999, today we are proud of 
being a leading brand in the construction chemicals sector 
with over a hundred product types in a wide product range.

We have increased our daily production capacity to 500,000 
kg with the machinery we renewed in parallel with the 
changing and developing technology.

We have achieved a significant supply-demand balance.Our 
unchanging goal in the new period with our new vehicle fleet 
and experienced team; without sacrificing quality will be to 
deliver the best service to our customers in the most 
economical way.

When the list presented to you is examined, the quality and 
price compatibility of all products will stand out.

Our products are used in thousands of private and public 
constructions every year with our close to 1000 dealers at 
home and abroad. We would like to express our heartfelt 
gratitude to all our dealers who contributed greatly to this 
success and thank each one of them individually for their trust 
and support.

We know that companies that do not attach importance to 
innovation do not have the power to compete and cannot 
have a claim in the sector. 

That's why our vision is; There will always be innovation in all 
areas, including product, service, marketing, and 
organization.

While we work with this belief and determination, your 
support and trust will always be a source of pleasure and 
excitement for us.

We wish you healthy and successful days.

عزائي التجار: 
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EKSTRA 
ÜSTÜNSER

SERAMİK VE FAYANS YAPIŞTIRICISI
Ç�mento esaslı (kabuklaşma süres� uzun), pol�mer katkılı yüksek aderans’a ve yapışma mukamet�ne sah�p �lave katkılarla 
kabuklaşma süres� uzatılmış, suya ve dona dayanıklı, 3-10 mm yatak kalınlığına sah�p karo, fayans, seram�k yapıştırıcısıdır.

المعاجین اللاصقة

5

TILE ADHESIVEYAPIŞTIRMA HARÇLARI

CERAMIC AND TILE ADHESIVE
Cement-based (long scal�ng t�me), polymer added add�t�ves w�th h�gh adherence and adhes�on strengthIt �s a t�le, t�le and 
ceram�c adhes�ve w�th a 3-10 mm bed th�ckness, res�stant to water and frost, w�th extended crust�ng t�me.

لاصق بلاط و سیرامیك 
لاصق ذو أساس إسمنتي (مدة تحجیم طویلة). ازدیاد مدة التحجیم بفضل البولیمیر ذو قوة الالتصاق و الاندماج العالیتین. مقاوم للماء و التجمد. 

للبالط أو السیرامیك بسماكة ٣-١٠ مم 

ÜSTÜNSER CERAMIC AND TILE ADHESIVE
Cement based (med�um peel�ng t�me), h�gh adhes�on strength, extended crust�ng t�me w�th add�t�onal add�t�ves,
It �s a t�le, t�le and ceram�c adhes�ve w�th a bed th�ckness of 3-10 mm, res�stant to water and frost.

لاصق بلاط و سیرامیك 
 لاصق ذو أساس إسمنتي (مدة التحجیم متوسطة). ازدیاد مدة التحجیم بفضل الإضافات ذات قوة الالتصاق العالیة. 

مقاوم للماء و التجمد. للبالط أو السیرامیك بسماكة ٣-١٠ مم

Su Karışım Oranı Karışımın Ömrü Kabuklaşma Süres�

+ 5 & + 30
°C

3 < 25 3 - 4 24 - 48 -15 & +80 >0,5 N/mm² C1T

Uygulama Sıcaklığı Tüket�m Trafiğe Açılma Süres�

Depolama / Storage

Sıcaklık Dereces� Yapıştırma Mukavemet�

Orj�nal ambalajında 6 ay en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

Water M�x�ng Rat�o Appl�cat�on Degree L�fe of the M�xture Cak�ng Per�od Res�stance Aga�nst Hot St�ck�ng Strenght  
معدل خلط الماء  حرارة الاستخدام  عُمر الخلیط  فترة فتح حركة المرور درجة الحرارة قوة الالتصاق

Consumpt�on
مدة التحجیم الاستھلاك

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر Saat / Hour / ساعة Dak�ka / M�nute / دقیقة kg/m²كجم / م² Saat / Hour / ساعة °C C1T مم²/ نیوتن  0.5 <

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.التخزین:

SERAMİK VE FAYANS YAPIŞTIRICISI
Ç�mento esaslı (kabuklaşma süres� orta), yüksek yapışma mukavemet�ne sah�p, �lave katkılarla kabuklaşma süres� uzatılmış, 
suya ve dona dayanıklı, 3-10 mm yatak kalınlığına sah�p karo, fayans, seram�k yapıştırıcısıdır.

Su Karışım Oranı Karışımın Ömrü Kabuklaşma Süres�

+ 5 & + 30
°C

3 < 25 3 - 4 24 - 48 -15 & +80 >0,5 N/mm² C1TE

Uygulama Sıcaklığı Tüket�m Trafiğe Açılma Süres�

Depolama / Storage

Sıcaklık Dereces� Yapıştırma Mukavemet�

Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

Water M�x�ng Rat�o Appl�cat�on Degree L�fe of the M�xture Cak�ng Per�od Res�stance Aga�nst Hot St�ck�ng Strenght  
معدل خلط الماء  حرارة الاستخدام  عمر الخلیط  فترة فتح حركة المرور درجة الحرارة قوة الالتصاق

Consumpt�on
مدة التحجیم الاستھلاك

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر Saat / Hour / ساعة Dak�ka / M�nute / دقیقة kg/m²كجم / م² Saat / Hour / ساعة °C C1TE مم²/ نیوتن  0.5 <

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.التخزین:

RENK / COLOR
BEYAZ
WHITE 
 أبیض

RENK / COLOR
GRİ
GREY
رمادي

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of
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YAPIŞTIRMA HARÇLARI

METAFİX

SERAMİK VE FAYANS YAPIŞTIRICISI
Ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet�ne sah�p, suya ve dona dayanıklı, 3-10 mm yatak kalınlığına sah�p karo, fayans, 
seram�k yapıştırıcısıdır.

CERAMIC AND TILE ADHESIVE
Cement based, h�ghly strange adhes�ve, prolonged cak�ng per�od by add�t�ves, res�stance aga�nst water and frost, 
su�table adhes�ve for 3-10 mm th�ck t�le, ceram�c, extc.

لاصق بلاط و سیرامیك 
لاصق ذو أساس إسمنتي. ذو قوة التصاق عالیة. مقاوم للماء و التجمد. للبالط أو السیرامیك بسماكة ٣-١٠ مم

Su Karışım Oranı Karışımın Ömrü Kabuklaşma Süres�

+ 5 & + 30
°C

3 < 20 3 - 4 24 - 48 -15 & +80 >0,5 N/mm² C1TE

Uygulama Sıcaklığı Tüket�m Trafiğe Açılma Süres�

Depolama / Storage

Sıcaklık Dereces� Yapıştırma Mukavemet�

Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

Water M�x�ng Rat�o Appl�cat�on Degree L�fe of the M�xture Cak�ng Per�od Consumpt�on

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر Saat / Hour / ساعة Dak�ka / M�nute / دقیقة kg/m²كجم / م² Saat / Hour / ساعة °C C1TE مم²/ نیوتن  0.5 <

HOBBYSER
CERAMIC AND TILE ADHESIVE
It �s a cement based t�le, t�le and ceram�c adhes�ve w�th a bed th�ckness of 3-10 mm.

لاصق بلاط و سیرامیك  
لاصق ذو أساس إسمنتي. للبالط أو السیرامیك بسماكة ٣-١٠ مم 

Su Karışım Oranı Karışımın Ömrü Kabuklaşma Süres�

+ 5 & + 30
°C

3 < 15 3 - 4 24 - 48 -30 & +80 >0,5 N/mm² C1

Uygulama Sıcaklığı Tüket�m Trafiğe Açılma Süres�

Depolama / Storage

Sıcaklık Dereces� Yapıştırma Mukavemet�

Orj�nal ambalajında 6 ay en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

Water M�x�ng Rat�o Appl�cat�on Degree L�fe of the M�xture Cak�ng Per�od Consumpt�on

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر Saat / Hour / ساعة Dak�ka / M�nute / دقیقة kg/m²كجم / م² Saat / Hour / ساعة °C C1 مم²/ نیوتن  0.5 <

SERAMİK VE FAYANS YAPIŞTIRICISI
Ç�mento esaslı, 3-10 mm yatak kalınlığına sah�p karo, fayans, seram�k yapıştırıcısıdır.

RENK / COLOR
GRİ
GREY
رمادي

RENK / COLOR
GRİ
GREY
رمادي

معدل خلط الماء  عُمر الخلیط  فترة فتح حركة المرور درجة الحرارة

معدل خلط الماء  ُععمر الخلیط  فترة فتح حركة المرور درجة الحرارة

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

TILE ADHESIVE

مدة التحجیم

مدة التحجیم

المعاجین اللاصقة

حرارة الاستخدام  الاستھلاكقوة الالتصاق

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

حرارة الاستخدام  الاستھلاكقوة الالتصاق

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  
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YAPIŞTIRMA HARÇLARI

ÜSTÜNFLEX

POLİMER KATKILI, ELASTİK KARAKTERLİ, GRANİT VE PORSELEN KARO YAPIŞTIRICISI
Ç�mento esaslı, pol�mer katkılı, yüksek yapışma mukavemet�ne sah�p, �lave katkılarla kabuklaşma süres� uzatılmış, 
ısı değ�ş�kl�kler�ne, suya ve dona dayanıklı, 3-10 mm yatak kalınlığına sah�p seram�k, gran�t, porselen karo ve doğal 
taş yapıştırıcısıdır.

POLYMER ADDITIVED, ELASTIC, GRANITE AND PORCELAIN TILE ADHESIVE
Cement based, polymer add�t�ved, has h�gh adhes�ve durab�l�ty, elast�c, prolonged cak�ng per�od, res�stant aga�nst heat chang�ng, 
water and frost, adhes�ve for ceram�c, porcela�n, gran�te t�le and natural stone wh�ch have 3-10 mm bed th�ckness.

لاصق لبالط البورسلین و الجرانیت. یحتوي على البولیمیر. ذو خصائص مرنة
لاصق ذو أساس إسمنتي. یحتوي على البولیمیر. ازدیاد مدة التحجیم بفضل الإضافات ذات قوة الالتصاق العالیة. مقاوم للماء و التجمد و تغیرات الحرارة.

 للسیرامیك و بلاط الجرانیت و البورسلین و الأحجار الطبیعیة بسماكة ٣-١٠ مم.

Su Karışım Oranı Karışımın Ömrü Kabuklaşma Süres�

+ 5 & + 30
°C

3 <30 3 - 4 24 - 48 -30 & +80 >1 N/mm² C2TE

Uygulama Sıcaklığı Tüket�m Trafiğe Açılma Süres�

Depolama / Storage

Sıcaklık Dereces� Yapıştırma Mukavemet�

Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

Water M�x�ng Rat�o Appl�cat�on Degree L�fe of the M�xture Cak�ng Per�od Consumpt�on

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر Saat / Hour / ساعة Dak�ka / M�nute / دقیقة kg/m²كجم / م² Saat / Hour / ساعة °C C2TE مم²/ نیوتن  1 <

ÜSTÜNGRANİT
POLYMER ADDITIVED, ELASTIC,GRANITE AND NATURAL STONE ADHESIVE
Cement based, polymer add�t�ved, has h�gh adhes�ve durab�l�ty, elast�c, prolonged cak�ng per�od, res�stant aga�nst heat chang�ng, 
water and frost, adhes�ve for ceram�c, porcela�n, gran�te t�le and natural stone wh�ch have 3-10 mm bed th�ckness.

لاصق بلاط الجرانیت و الأحجار الطبیعیة. یحتوي على البولیمیر. ذو خصائص مرنة 
لاصق ذو أساس إسمنتي. یحتوي على البولیمیر. ازدیاد مدة التحجیم بفضل الإضافات ذات قوة الالتصاق العالیة. مقاوم للماء و التجمد و تغیرات الحرارة.

 للسیرامیك و بلاط الجرانیت و البورسلین و الأحجار الطبیعیة بسماكة ٣-١٠ مم.

Su Karışım Oranı Karışımın Ömrü Kabuklaşma Süres�

+ 5 & + 30
°C

3 < 30 3 - 4 24 - 48 -20 & +80 >1 N/mm² C2TE

Uygulama Sıcaklığı Tüket�m Trafiğe Açılma Süres�

Depolama / Storage

Sıcaklık Dereces� Yapıştırma Mukavemet�

Orj�nal ambalajında 6 ay en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

Water M�x�ng Rat�o Appl�cat�on Degree L�fe of the M�xture Cak�ng Per�od Consumpt�on

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر Saat / Hour / ساعة Dak�ka / M�nute / دقیقة kg/m²كجم / م² Saat / Hour / ساعة °C C2TE مم²/ نیوتن 1 <

POLİMER KATKILI, ELASTİK KARAKTERLİ, GRANİT VE DOĞAL TAŞ YAPIŞTIRICISI
Ç�mento esaslı, pol�mer katkılı, yüksek yapışma mukavemet�ne sah�p, �lave katkılarla kabuklaşma süres� 
uzatılmış, ısı değ�ş�kl�kler�ne, suya ve dona dayanıklı, 3-10 mm yatak kalınlığına sah�p seram�k, 
gran�t, porselen karo ve doğal taş yapıştırıcısıdır.

RENK / COLOR
GRİ / BEYAZ
GREY / WHITE 

RENK / COLOR
GRİ / BEYAZ
GREY / WHITE 

معدل خلط الماء  عُمر الخلیط  فترة فتح حركة المرور درجة الحرارة

معدل خلط الماء  ُععمر الخلیط  فترة فتح حركة المرور درجة الحرارة

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

TILE ADHESIVE

مدة التحجیم

مدة التحجیم

المعاجین اللاصقة

حرارة الاستخدام  الاستھلاكقوة الالتصاق

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الاستخدامحرارة   لتصاق الاستھلاكالاقوة 

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

أبیض  \   رمادي

أبیض  \   رمادي

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  
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YAPIŞTIRMA HARÇLARI

ÜSTÜN MAX

GAZBETON YAPIŞTIRICISI
Gazbeton, b�ms ve tuğla bloklarının yapıştırılmasında kullanılan ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet�ne sah�p, 
�lave katkılarla kabuklaşma süres� uzatılmış, suya ve dona dayanıklı yapıştırıcıdır.

GASBETONY ADHESIVE
To st�ck gasbetony, b�ms and br�cks, cement based, has h�gh adhes�ve durab�l�ty, prolonged cak�ng per�od by extra add�t�ves, 
res�stant aga�nst water and frost.

لاصق الخرسانة خفیفة الوزن 
لاصق ذو أساس إسمنتي مستخدم في لصق الخرسانات خفیفة الوزن و خرسانات الخفاف و الطوب. ازدیاد مدة التحجیم بفضل الإضافات ذات 

قوة االالتصاق العالیة. مقاوم للماء و التجمد.

Su Karışım Oranı Karışımın Ömrü Kabuklaşma Süres�

+ 5 & + 30
°C

3 <30 3 - 4 24 - 48 -15 & +80 >0,5 N/mm² C1T

Uygulama Sıcaklığı Tüket�m Trafiğe Açılma Süres�

Depolama / Storage

Sıcaklık Dereces� Yapıştırma Mukavemet�

Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

Water M�x�ng Rat�o Appl�cat�on Degree L�fe of the M�xture Cak�ng Per�od Consumpt�on

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر Saat / Hour / ساعة Dak�ka / M�nute / دقیقة kg/m²كجم / م² Saat / Hour / ساعة °C C1T مم²/ نیوتن  0,5 <

ÜSTÜNPOR
POLYMER ADDITIVED, ELASTIC, PORCELAIN TILE ADHESIVE
Cement based, polymer add�t�ved, has h�gh adhes�ve durab�l�ty, elast�c, prolonged cak�ng per�od, res�stant aga�nst heat chang�ng, 
water and frost, adhes�ve for ceram�c, porcela�n, gran�te t�le and natural stone wh�ch have 3-10 mm bed th�ckness.

لاصق لبلاط البورسلین. یحتوي على البولیمیر. ذو خصائص مرنة
لاصق ذو أساس إسمنتي. یحتوي على البولیمیر. ازدیاد مدة التحجیم بفضل الإضافات ذات قوة الالتصاق العالیة. مقاوم للماء و التجمد و تغیرات الحرارة.

 للسیرامیك و بلاط الجرانیت و البورسلین و الأحجار الطبیعیة بسماكة ٣-١٠ مم.

Su Karışım Oranı Karışımın Ömrü Kabuklaşma Süres�

+ 5 & + 30
°C

3 < 30 3 - 4 24 - 48 -20 & +80 >1 N/mm² C2TE

Uygulama Sıcaklığı Tüket�m Trafiğe Açılma Süres�

Depolama / Storage

Sıcaklık Dereces� Yapıştırma Mukavemet�

Orj�nal ambalajında 6 ay en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

Water M�x�ng Rat�o Appl�cat�on Degree L�fe of the M�xture Cak�ng Per�od Consumpt�on

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر Saat / Hour / ساعة Dak�ka / M�nute / دقیقة kg/m²كجم / م² Saat / Hour / ساعة °C C2TE مم²/ نیوتن 1 <

POLİMER KATKILI, ELASTİK KARAKTERLİ, PORSELEN KARO YAPIŞTIRICISI
Ç�mento esaslı, pol�mer katkılı, yüksek yapışma mukavemet�ne sah�p, �lave katkılarla kabuklaşma süres� uzatılmış, 
ısı değ�ş�kl�kler�ne, suya ve dona dayanıklı, 3-10 mm yatak kalınlığına sah�p seram�k, gran�t, porselen karo ve 
doğal taş yapıştırıcısıdır.

RENK / COLOR
GRİ
GREY
رمادي

RENK / COLOR
GRİ / BEYAZ
GREY / WHITE 

معدل خلط الماء  عُمر الخلیط  فترة فتح حركة المرور درجة الحرارة

معدل خلط الماء  ُععمر الخلیط  فترة فتح حركة المرور درجة الحرارة

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

TILE ADHESIVE

مدة التحجیم

مدة التحجیم

المعاجین اللاصقة

حرارة الاستخدام  الاستھلاكقوة الالتصاق

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الاستخدامحرارة   لتصاق الاستھلاكالاقوة 

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

أبیض  \   رمادي

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  
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YAPIŞTIRMA HARÇLARI

ÜSTÜNMER

POLİMER KATKILI, ELASTİK KARAKTERLİ, MERMER VE DOĞAL TAŞ YAPIŞTIRICISI
Ç�mento esaslı, pol�mer katkılı, yüksek yapışma mukavemet�ne sah�p, �lave katkılarla kabuklaşma süres� 
uzatılmış, ısı değ�ş�kl�kler�ne, suya ve dona dayanıklı, 3-10 mm yatak kalınlığında uygulanab�len mermer, 
seram�k, gran�t karo ve doğal taş yapıştırıcısıdır.

POLYMER ADDITIVED, ELASTIC MARBLE AND NATUREL STONE ADHESIVE
Cement based, polymer add�t�ved, has h�gh adhes�ve durab�l�ty, elast�c, prolonged cak�ng per�od, res�stant aga�nst heat chang�ng, 
water and frost, adhes�ve for ceram�c, gran�te t�le and natural stone wh�ch have 3-10 mm bed th�ckness.

لاصق لبلاط الرخام و الأحجار الطبیعیة. یحتوي على البولیمیر. ذو خصائص مرنة
لاصق ذو أساس إسمنتي. یحتوي على البولیمیر. ازدیاد مدة التحجیم بفضل الإضافات ذات قوة الالتصاق العالیة. مقاوم للماء و التجمد و تغیرات الحرارة.

 لبلاط الرخام و السیرامیك و الجرانیت و الأحجار الطبیعیة بسماكة ٣-١٠ مم.

Su Karışım Oranı Karışımın Ömrü Kabuklaşma Süres�

+ 5 & + 30
°C

3 <30 3 - 4 24 - 48 -15 & +80 >1 N/mm² C2T

Uygulama Sıcaklığı Tüket�m Trafiğe Açılma Süres�

Depolama / Storage

Sıcaklık Dereces� Yapıştırma Mukavemet�

Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

Water M�x�ng Rat�o Appl�cat�on Degree L�fe of the M�xture Cak�ng Per�od Consumpt�on

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر Saat / Hour / ساعة Dak�ka / M�nute / دقیقة kg/m²كجم / م² Saat / Hour / ساعة °C C2T مم²/ نیوتن  1 <

ÜSTÜN FAST
FAST FROST CERAMIC AND FAIENCE ADHESIVE
Cement based and alumn�a portland fundamental, polymer add�t�ve, fast frozen property and h�gh adhes�ve durab�l�ty, 
res�stant aga�nst heat and frost, adhes�ve for ceram�c and fa�ence wh�ch have bed th�ckness as 3-10 mm.

لاصق للسیرامیك و البلاط الخزفي ذو قابلیة تصلب سریعة
ذو أساس إسمنت الألمنیوم البوتالندي. . یحتوي على البولیمیر. ذو قوة التصاق عالیة و خاصیة التصلب السریع. مقاوم للماء و التجمد.

 للبالط الخزفي و السیرامیك بسماكة ٣-١٠ مم.

Su Karışım Oranı Karışımın Ömrü Kabuklaşma Süres�

+ 5 & + 30
°C

1 < 10 3 - 4 6 - 12 -20 & +80 >0,5 N/mm² C1FT

Uygulama Sıcaklığı Tüket�m Trafiğe Açılma Süres�

Depolama / Storage

Sıcaklık Dereces� Yapıştırma Mukavemet�

Orj�nal ambalajında 6 ay en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

Water M�x�ng Rat�o Appl�cat�on Degree L�fe of the M�xture Cak�ng Per�od Consumpt�on

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر Saat / Hour / ساعة Dak�ka / M�nute / دقیقة kg/m²كجم / م² Saat / Hour / ساعة °C C1FT مم²/ نیوتن 0,5 <

HIZLI DONABİLEN SERAMİK VE FAYANS YAPIŞTIRICISI
Alüm�na portland ç�mento esaslı, pol�mer katkılı, hızlı donab�lme özell�ğ�ne ve yüksek yapışma mukavemet�ne
sah�p, ısı değ�ş�kl�kler�ne, suya ve dona dayanıklı, 3-10 mm yatak kalınlığında uygulanab�len, seram�k ve fayans 
yapıştırıcısıdır.

RENK / COLOR
GRİ / BEYAZ
GREY / WHITE 
أبیض  \   رمادي

RENK / COLOR
GRİ
GREY
رمادي

معدل خلط الماء  عُمر الخلیط  فترة فتح حركة المرور درجة الحرارة

معدل خلط الماء  ُععمر الخلیط  فترة فتح حركة المرور درجة الحرارة

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

TILE ADHESIVE

مدة التحجیم

مدة التحجیم

المعاجین اللاصقة

حرارة الاستخدام  الاستھلاكقوة الالتصاق

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الاستخدامحرارة   لتصاق الاستھلاكالاقوة 

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  
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YAPIŞTIRMA HARÇLARI

ÜSTÜN MAHYA

MAHYA YAPIŞTIRICISI
Ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet�ne ve elast�k�yete sah�p, ısı şoklarına, suya ve dona dayanıklı, 
doğal k�rem�t kırmızılığında renklend�r�lm�ş mahya yapıştırıcısıdır.

RIDGE ADHESIVE
Cement based, has h�gh adhes�ve durab�l�ty, elast�c, res�stnat aga�nst water, heat shocks and frost, 
colored �n clay roofing red color r�dgeadhes�ve.

لاصق قرمید السقف
لاصق ذو أساس إسمنتي. ذو قوة التصاق عالیة و مرونة. مقاوم للتجمد و الماء و الصدمات الحراریة. یستخدم للقرمید الطبیعي المتواجد في

 حافة الأسطح و الملون باللون األحمر. 

Su Karışım Oranı Karışımın Ömrü Kabuklaşma Süres�

+ 5 & + 30
°C

3 <20 5 - 10 6 - 12 -30 & +80 >0,5 N/mm² C1T

Uygulama Sıcaklığı Tüket�m Trafiğe Açılma Süres�

Depolama / Storage

Sıcaklık Dereces� Yapıştırma Mukavemet�

Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

Water M�x�ng Rat�o Appl�cat�on Degree L�fe of the M�xture Cak�ng Per�od Consumpt�on

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر Saat / Hour / ساعة Dak�ka / M�nute / دقیقة kg/m²كجم / م² Saat / Hour / ساعة °C C1T مم²/ نیوتن  0,5 <

RENK / COLOR
KIRMIZI / BEYAZ
RED / WHITE
أبیض \   أحمر

معدل خلط الماء  ُععمر الخلیط  فترة فتح حركة المرور درجة الحرارة

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

TILE ADHESIVE

مدة التحجیم

المعاجین اللاصقة

حرارة الاستخدام  الاستھلاكقوة الالتصاق

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

Open�ng Per�od Of Res�stance Aga�nst Hot St�ck�ng Strenght  
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JOINT FILLING MATERIALSDERZ DOLGU MALZEMELERİمواد ملء الفواصل

FLEXI DERZ

ELASTİK KARAKTERLİ DERZ DOLGU MALZEMESİ 1-8 mm
Ç�mento esaslı, yüksek pol�mer katkılı, elast�k karakterl�, su �t�c� özell�ğe sah�p, ısı değ�ş�kl�kler�ne, suya ve dona 
dayanıklı 1-8 mm aralığındak� derz aralarının doldurulmasında kullanılan derz dolgu malzemes�d�r.

ELASTIC POINTING FILLING MATERIAL 1-8 mm
F�ll�ng mater�al wh�ch �s cement based, h�gh polymer add�t�ve, elast�c character�st�c, water pusher, res�stant aga�nst heat, water and 
frost, used for fill�ng of 1-8 mm po�nt�ng.

مادة حشو مشتركة ذات طابع مرن من ١ إلى ٨ مم
یعتمد على الأسمنت ، ومضاف إلیھ بولیمر عالي ، ومرن ، ومقاوم للماء ، ومقاوم لتغیرات درجات الحرارة ، والماء والصقیع.

إنھا مادة حشو متینة للمفاصل تستخدم لملء الوصلات في حدود ١-٨ مم.

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree
حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

معدل خلط الماء 

6,5 - 7 
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

1 

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط 

Saat / Hour / ساعة

Derz S�lme Ömrü

15 - 30

عمر محو الفاصل

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
28

فترة التصلب الكاملة 

/ gün / dayیوم
24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة
1 - 8

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

سمك الاستخدام

mm / mm / مللیمتر

Sıcaklık Dereces�

-50 & +80

درجة الحرارة 

°C
<5 gr 30 dk.sonra ÇD2

Su Emme Oranı
Water Absorpt�on Rat�o
معدل امتصاص الماء

<5 g after 30 m�n 

Tam Sertleme
Süres�

EXTRA FUGA

DERZ DOLGU MALZEMESİ 0-6 mm
Ç�mento esaslı, elast�k karakterl�, su �t�c� özell�ğe sah�p, suya ve dona dayanıklı 0-6 mm aralığındak� derz aralarının 
doldurulmasında kullanılır.

POINTING FILLING MATERIAL 0-6 mm
Cement based, elast�c character, water repellent, water and frost res�stant, used for fill�ng 0-6 mm grout areas

مواد التدویر ٠-٦ ملم
وصلات اسمنتیة ، مرنة ، مقاومة للماء ، مقاومة للماء والصقیع بین ٠-٦ مم

تستخدم للتعبئة.

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree
حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

معدل خلط الماء 

6,5 - 7 
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

1 

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط 

Saat / Hour / ساعة

Derz S�lme Ömrü

15 - 30

عمر محو الفاصل

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
28

فترة التصلب الكاملة 

/ gün / dayیوم
24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة
0 - 6

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

سمك الاستخدام

mm / mm / مللیمتر

Sıcaklık Dereces�

-25 & +80

درجة الحرارة 

°C
<5 gr 30 dk.sonra ÇD1

Su Emme Oranı
Water Absorpt�on Rat�o

معدل امتصاص الماء

<5 g after 30 m�n 

Tam Sertleme
Süres�

RENK / COLOR
BEYAZ
WHITE 
 أبیض

RENK / COLOR
BEYAZ / DİĞER RENKLER
WHITE / OTHER COLORS
الوان اخرى \     أبیض 

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

T�me of Po�nt�ng Clean�ng 

T�me of Po�nt�ng Clean�ng R�gorous Per�od

R�gorous Per�od
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DERZ DOLGU MALZEMELERİ

ÜSTÜNDERZ

DERZ DOLGU MALZEMESİ 0-6 mm
Ç�mento esaslı, elast�k karakterl�, suya ve dona dayanıklı 0-6 mm aralığındak� derz aralarının doldurulmasında 
kullanılır.

POINTING FILLING MATERIAL 0-6 mm
Cement based, elast�c property, res�stant aga�nst water and frost, used for po�nt�ng spaces wh�ch are 0-6 mm

مواد التدویر ٠-٦ ملم
ذو أساس أسمنتي ، مرن ، مقاوم للماء والصقیع. تستخدم لملء الفواصل بین ٠-٦ مم

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

6,5 - 7 
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

1 

L�fe of the M�xture

Saat / Hour / ساعة

Derz S�lme Ömrü

15 - 30
Dak�ka/M�nute/ دقیقة

28

R�gorous Per�od

/ gün / dayیوم
24

Trafiğe Açılma Süres�

Saat / Hour / ساعة
0 - 6

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

mm / mm / مللیمتر

Sıcaklık Dereces�

-25 & +80
°C

<5 gr 30 dk.sonra ÇD1

Su Emme Oranı
Water Absorpt�on Rat�o

<5 g after 30 m�n 

Tam Sertleme
Süres�

ÜSTÜN FUGA

ANTİBAKTERİEL DERZ DOLGU MALZEMESİ 0-6 mm
İçerd�ğ� özel ant�bakter�yel katkılarla yüzey�nde bakter� çoğalmasını engelley�p h�jyen�k b�r yüzey oluşturan, ç�mento
esaslı, elast�k karakterl�, su �t�c� özell�ğe sah�p, suya ve dona dayanıklı 0-6 mm aralığındak� derz aralarının 
doldurulmasında kullanılan derz dolgu malzemes�d�r.

ANTIBACTERIAL POINTING FILLING MATERIAL 0-6 mm
Conta�ns ant�bacter�al add�t�ve to blocked bacter� populat�on, Cement based, elast�c, water 
repellent, res�stant aga�nst water and frost, po�nt�ng mater�al to fill 0-6 mm po�nt�ng spaces

مادة حشو المفاصل المضادة للبكتیریا ٠-٦ مم
مادة ملء فاصل تشكل أسطح صحیة بفضل احتوائھا على مواد مضادة تمنع تكاثر البكتریا على الأسطح. ذات أساس إسمنتي. خاصیة المرونة.

 ذات خاصیة عزل للماء. مقاومة للماء و التجمد. تستخدم لملء الفواصل بین ٠-٦ مم

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

6,5 - 7 
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

1 

L�fe of the M�xture

Saat / Hour / ساعة

Derz S�lme Ömrü

15 - 30
Dak�ka/M�nute/ دقیقة

28

R�gorous Per�od

/ gün / dayیوم
24

Trafiğe Açılma Süres�

Saat / Hour / ساعة
0 - 6

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

mm / mm / مللیمتر

Sıcaklık Dereces�

-25 & +80
°C

<5 gr 30 dk.sonra ÇD1

Su Emme Oranı
Water Absorpt�on Rat�o

<5 g after 30 m�n 

Tam Sertleme
Süres�

RENK / COLOR
BEYAZ
WHITE 
 أبیض

RENK / COLOR
BEYAZ
WHITE 
 أبیض

JOINT FILLING MATERIALSمواد ملء الفواصل

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

معدل خلط الماء حرارة الاستخدام عُمر الخلیط  فترة التصلب الكاملة  سمك الاستخدامفترة فتح حركة المرور  درجة الحرارة 

معدل خلط الماء حرارة الاستخدام عُمر الخلیط  فترة التصلب الكاملة  سمك االستخدامفترة فتح حركة المرور  درجة الحرارة 

عمر محو الفاصل

عمر محو الفاصل

معدل امتصاص الماء

معدل امتصاص الماء

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

T�me of Po�nt�ng Clean�ng 

T�me of Po�nt�ng Clean�ng 
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EXPORT PRODUCTSİHRACAT ÜRÜNLERİمنتجات التصدیر

INNOVIA

SERAMİK VE FAYANS YAPIŞTIRICISI
Ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet�ne sah�p, �lave katkılarla kabuklaşma süres� uzatılmış, suya ve dona dayanıklı, 
3-10 mm yatak kalınlığına sah�p karo, fayans, p�şm�ş toprak karo vb. yapıştırıcısıdır.

CERAMIC AND FAIENCE ADHESIVE
Cement based, has h�gh adhes�ve durab�l�ty, prolonged cak�ng per�od by extra add�t�ves, res�stant aga�nst water and frost, 
adhes�ve for t�le, fa�ence� baked so�l t�le wh�ch are 3-10 mm d�mens�on.

لاصق بلاط و سیرامیك 
لاصق ذو أساس إسمنتي. ازدیاد مدة التحجیم بفضل الإضافات ذات قوة الالتصاق العالیة. مقاوم للماء و التجمد. للبلاط أو السیرامیك و

 البلاط الطیني.. إلخ بسماكة ٣-١٠ مم

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

RENK / COLOR
GRİ / BEYAZ
GREY / WHITE 
 رمادي/ أبیض

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

نسبة خلط الماء

 6 - 6,5
L�tre / L�ter / لتر

Karışımın Ömrü

3 

L�fe of the M�xture
حیاة الخلیط

Saat / Hour / ساعة

Kabuklaşma Süres�

< 30

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
3 - 4

Consumpt�on
استھلاك

24 - 48

Trafiğe Açılma Süres�

وقت فتح حركة المرور

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-15 & +80

درجة الحرارة

°C

Tüket�m

kg/m²كجم / م²
>0,5 N/mm² C1TE

Yapıştırma Mukavemet�

قوة الالتصاق

C1TE مم²/ نیوتن 0,5 <

ACRIKLEBER

SERAMİK VE FAYANS YAPIŞTIRICISI
Ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet�ne sah�p, �lave katkılarla kabuklaşma süres� uzatılmış, suya ve dona 
dayanıklı, 3-10 mm yatak kalınlığına sah�p karo, fayans, p�şm�ş toprak karo vb. yapıştırıcısıdır.

CERAMIC AND FAIENCE ADHESIVE
Cement based, has h�gh adhes�ve durab�l�ty, prolonged cak�ng per�od by extra add�t�ves, res�stant aga�nst water and frost, 
adhes�ve for t�le, fa�ence� baked so�l t�le wh�ch are 3-10 mm d�mens�on.

لاصق بلاط و سیرامیك
لاصق ذو أساس إسمنتي. ازدیاد مدة التحجیم بفضل اإلضافات ذات قوة الالتصاق العالیة. مقاوم للماء و التجمد. للبلاط أو السیرامیك و

  البلاط الطیني.. إلخ بسماكة ٣-١٠ مم

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

نسبة خلط الماء

 6 - 6,5
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

3 

L�fe of the M�xture
حیاة الخلیط

Saat / Hour / ساعة

Kabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
3 - 4

Consumpt�on

استھلاك

24 - 48

Trafiğe Açılma Süres�

وقت فتح حركة المرور

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-15 & +80

درجة الحرارة

°C

Tüket�m

kg/m²كجم / م²
>0,5 N/mm² C1T

Yapıştırma Mukavemet�

قوة الالتصاق

C1T مم²/ نیوتن 0,5 <

RENK / COLOR
GRİ / BEYAZ
GREY / WHITE 
أبیض \ رمادي 

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of

Appl�cat�on Degree

Appl�cat�on Degree Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  
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İHRACAT ÜRÜNLERİمنتجات التصدیر

GRAKOLL

SERAMİK VE FAYANS YAPIŞTIRICISI
Ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet�ne sah�p, �lave katkılarla kabuklaşma süres� uzatılmış, suya ve dona 
dayanıklı, 3-10 mm yatak kalınlığına sah�p karo, fayans, p�şm�ş toprak karo vb. yapıştırıcısıdır.

CERAMIC AND FAIENCE ADHESIVE
Cement based, has h�gh adhes�ve durab�l�ty, prolonged cak�ng per�od by extra add�t�ves, res�stant aga�nst water and frost, 
adhes�ve for t�le, fa�ence� baked so�l t�le wh�ch are 3-10 mm d�mens�on.

لاصق بلاط و سیرامیك
لاصق ذو أساس إسمنتي. ازدیاد مدة التحجیم بفضل الإضافات ذات قوة الالتصاق العالیة. مقاوم للماء و التجمد.

 للبلاط أو السیرامیك و البلاط الطیني. إلخ بسماكة ٣-١٠مم 

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

RENK / COLOR 
GRİ 
GREY 
رمادي

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

نسبة خلط الماء

 6 - 6,5
L�tre / L�ter / لتر

Karışımın Ömrü

3 

L�fe of the M�xture
حیاة الخلیط

Saat / Hour / ساعة

Kabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
24 - 48

Trafiğe Açılma Süres�

وقت فتح حركة المرور

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-15 & +80

درجة الحرارة

°C
3 - 4

Consumpt�on
استھلاك

Tüket�m

kg/m²كجم / م²
>0,5 N/mm² C1T

Yapıştırma Mukavemet�

قوة الالتصاق

C1T مم²/ نیوتن 0,5 <

ACRIFLEX

SERAMİK VE FAYANS YAPIŞTIRICISI
Ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet�ne sah�p, �lave katkılarla kabuklaşma süres� uzatılmış, suya ve dona 
dayanıklı, 3-10 mm yatak kalınlığına sah�p karo, fayans, p�şm�ş toprak karo vb. yapıştırıcısıdır.

CERAMIC AND FAIENCE ADHESIVE
Cement based, has h�gh adhes�ve durab�l�ty, prolonged cak�ng per�od by extra add�t�ves, res�stant aga�nst water and frost, 
adhes�ve for t�le, fa�ence� baked so�l t�le wh�ch are 3-10 mm d�mens�on.

مادة ملء الفواصل ذات خاصیة مرنة (٨-١ مم)
مادة ملء فواصل ذات أساس إسمنتي. نسبة بولیمیر عالیة. خاصیة المرونة. ذات خاصیة عزل للماء. مقاومة للماء و التجمد و تغیرات درجات الحرارة.

 یستخدم لملء الفواصل بین ١-٨ مم. 
RENK / COLOR
 BEYAZ
WHITE 
أبیض

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

نسبة خلط الماء

6,5 - 7 
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

1 

L�fe of the M�xture
حیاة الخلیط

Saat / Hour / ساعة

Derz S�lme Ömrü

15 - 30

عمر مسح المفاصل

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
28

وقت العلاج الكامل

/ gün / dayیوم
24 - 48

Trafiğe Açılma Süres�

وقت فتح حركة المرور

Saat / Hour / ساعة
1 - 8

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

سمك التطبیق

mm / mm / مللیمتر

Sıcaklık Dereces�

-50 & +80

درجة الحرارة

°C
<5 gr 30 dk.sonra ÇD1

Yapıştırma Mukavemet�

قوة الالتصاق

<5 g after 30 m�n 

Tam Sertleme
Süres�

EXPORT PRODUCTS

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of

Appl�cat�on Degree

Appl�cat�on Degree Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  

T�me of Po�nt�ng Clean�ng R�gorous Per�od



مم²/ نیوتن 0,5 <
>0,5 N/mm² 

Yapıştırma Mukavemet�

قوة الالتصاق

3 - 4

Consumpt�on
الاستھلاك

Tüket�m

kg/m²كجم / م²

Kabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o
معدل خلط الماء 

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

2 

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط 

Saat / Hour / ساعة
24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة
4 - 30

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

سمك الاستخدام

mm / mm / مللیمتر

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة 

°C

15

 REPAIR MORTARSمعاجین الإصلاح. الملاط و السكرید
PLASTERS AND SCREEDS

TAMİR HARÇLARI 
SIVA VE ŞAPLAR

ÜSTÜN REPAIR

TAMİR HARCI VE YÜZEY DÜZELTME SIVASI (4-30mm)
Ç�mento esaslı ve l�f takv�yel� olup, �ç ve dış cephede yatay ve düşey yüzeylerdek� 4-30mm arasındak� boşluk 
ve yüzey hatalarının g�der�lmes� amacıyla kullanılab�len tam�r harcı ve yüzey düzeltme sıvasıdır. İçerd�ğ� özel 
k�myasallar sayes�nde esnekl�k, yapışma mukavemet� ve çalışma kolaylığı kazandırır.

REPAİR PLASTER AND SURFACE STRAİGTEN PLASTER (4-30mm)
Cement based, fiber add�t�ve, used to correct surface errors wh�ch �s between 4-30 mm spaces �n vert�cal and hor�zontal 
�ndoor and outdoor appl�ca�ton repa�r and corrector plaster. By �ts spec�al chem�cal property, easy to apply, elast�c and 
has a h�gh adhes�ve durab�l�ty. معجون إصالح و مالط ُمعدل الأسطح (٣٠-٤ مم)

معجون إصالح و جص تصویب الأسطح ذو أساس إسمنتي مقوى بالألیاف یستخدم بھدف إزالة عیوب الأسطح و الفجوات بین ٣-٤٠ مم في
 الأسطح الأفقیة و العامودیة في الجبھات الداخلیة و الخارجیة. یتمیز بسھولة الاستخدام و قوة الالتصاق و المرونة و ذلك بفضل محتواه من المواد ّ

الكیمیائیة الخاصة.

RENK / COLOR 
ELYAFLI BEYAZ
FIBERED WHITE
ألیاف بیضاء

مم²/ نیوتن 0,5 <
>0,5 N/mm² 

Yapıştırma Mukavemet�

قوة الالتصاق

3 - 4

Consumpt�on

الاستھلاك

Tüket�m

kg/m²كجم / م²

Kabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

معدل خلط الماء 

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

2 

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط 

Saat / Hour / ساعة
24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة
4 - 30

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

سمك الاستخدام

mm / mm / مللیمتر

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة 

°C

ÜSTÜN REPAIR

TAMİR HARCI VE YÜZEY DÜZELTME SIVASI (4-30mm)
Ç�mento esaslı ve l�f takv�yel� olup, �ç ve dış cephede yatay ve düşey yüzeylerdek� 4-30mm arasındak� boşluk 
ve yüzey hatalarının g�der�lmes� amacıyla kullanılab�len tam�r harcı ve yüzey düzeltme sıvasıdır. İçerd�ğ� özel 
k�myasallar sayes�nde esnekl�k, yapışma mukavemet� ve çalışma kolaylığı kazandırır.

REPAİR PLASTER AND SURFACE STRAİGTEN PLASTER (4-30mm)
Cement based, fiber add�t�ve, used to correct surface errors wh�ch �s between 4-30 mm spaces �n vert�cal and hor�zontal 
�ndoor and outdoor appl�ca�ton repa�r and corrector plaster. By �ts spec�al chem�cal property, easy to apply, elast�c and 
has a h�gh adhes�ve durab�l�ty.

RENK / COLOR 
ELYAFLI GRİ
FIBERED GREY
رمادي لیفي

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

معجون إصلاح و ملاط معدل الأسطح (٣٠-٤ مم)
معجون إصلاح و جص تصویب الأصلح ذو أساس إسمنتي مقوى بالألیاف. یستخدم بھدف إزالة عیوب الأسطح و الفجوات بین ٣-٤٠ مم في

 الأسطح الأفقیة و العامودیة في الجبھات الداخلیة و الخارجیة. یتمیز بسھولة الاستخدام و قوة الالتصاق و المرونة و ذلك بفضل محتواه من المواد ّ
الكیمیائیة الخاصة.

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of

Appl�cat�on Degree

Appl�cat�on Degree Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  



16

مم²/ نیوتن 0,5 <
>0,5 N/mm² 

Yapıştırma Mukavemet�
Consumpt�on

Tüket�mKabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama SıcaklığıSu Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

2 

L�fe of the M�xture

Saat / Hour / ساعة
24

Trafiğe Açılma Süres�

Saat / Hour / ساعة
5 - 30

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

mm / mm / مللیمتر

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80
°C

TAMİR HARÇLARI 
SIVA VE ŞAPLAR

ÜSTÜN SIVA

EL VE MAKİNE SIVASI (5-30mm)
Ç�mento esaslı olup, �ç ve dış cephelerde düşey yüzeyler üzer�ne el veya mak�ne �le uygulanab�len 
prat�k yüzey düzeltme sıvasıdır. İçerd�ğ� özel katkı ve dolgular sayes�nde mukavemetl� olup, 
çatlama yapmaz, çalışma kolaylığı kazandırır, zamandan ve �şç�l�kten tasarruf sağlar.

MANUAL OR MACHİNE PLASTER (5-30mm)
Cement based, can appl�ed w�th manual or mach�ne �ndoor and outdoor surfaces, prat�c surafe corrector plaster. 
Conta�ns speac�la add�t�ves and fill�ng, durable, not crack�ng, easy to apply, pro�vde labor and t�me sav�ng.

ملاط یدوي و آلي (٣٠-٥ مم) 
جص عملي لإصلاح الأسطح ذو أساس إسمنتي. یمكن استخدامھ آلیا أو یدویا على الأسطح العامودیة في الجبھات الداخلیة و الخارجیة.

 یتمیز بالقوة بفضل الإضافات و الحشوات الخاصة. یوفر الوقت و الجھد و یتمیز بسھولة الاستخدام. لا یتشقق. 

RENK / COLOR 
İNCE BEYAZ
THINE WHITE
أبیض فاتح

مم²/ نیوتن 0,5 <
>0,5 N/mm² 

Yapıştırma Mukavemet�
Consumpt�on

Tüket�mKabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama SıcaklığıSu Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

2 

L�fe of the M�xture

Saat / Hour / ساعة
24

Trafiğe Açılma Süres�

Saat / Hour / ساعة
5 - 30

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

mm / mm / مللیمتر

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80
°C

ÜSTÜN SIVA

EL VE MAKİNE SIVASI (5-30mm)
Ç�mento esaslı olup, �ç ve dış cephelerde düşey yüzeyler üzer�ne el veya mak�ne �le uygulanab�len 
prat�k yüzey düzeltme sıvasıdır. İçerd�ğ� özel katkı ve dolgular sayes�nde mukavemetl� olup, 
çatlama yapmaz, çalışma kolaylığı kazandırır, zamandan ve �şç�l�kten tasarruf sağlar.

MANUAL OR MACHİNE PLASTER (5-30mm)
Cement based, can appl�ed w�th manual or mach�ne �ndoor and outdoor surfaces, prat�c surafe corrector plaster. 
Conta�ns speac�la add�t�ves and fill�ng, durable, not crack�ng, easy to apply, pro�vde labor and t�me sav�ng.

RENK / COLOR 
KALIN GRİ
THICK GRAY
 رمادي سمیك

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

REPAIR MORTARS 
PLASTERS AND SCREEDS

معدل خلط الماء حرارة الاستخداماالستھالكقوة االلتصاق  عُمر الخلیط  سمك االستخدامفترة فتح حركة المرور  درجة الحرارة 

معدل خلط الماء حرارة الاستخداماالستھالكقوة االلتصاق  عُمر الخلیط  سمك االستخدامفترة فتح حركة المرور  درجة الحرارة 

ملاط یدوي و آلي (٣٠-٥ مم) 
جص عملي لإصلاح الأسطح ذو أساس إسمنتي. یمكن استخدامھ آلیا أو یدویا على الأسطح العامودیة في الجبھات الداخلیة و الخارجیة.

 یتمیز بالقوة بفضل الإضافات و الحشوات الخاصة. یوفر الوقت و الجھد و یتمیز بسھولة الاستخدام.لا یتشقق. 

1cm kalınlık �ç�n 
214-15 kg/m

214-15 kg / m  for each 
1cm th�ckness

14-15

1cm kalınlık �ç�n 
214-15 kg/m

214-15 kg / m  for each 
1cm th�ckness

14-15

معاجین الإصلاح. الملاط و السكرید

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of

Appl�cat�on Degree

Appl�cat�on Degree Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  
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Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

TAMİR HARÇLARI 
SIVA VE ŞAPLAR

ÜSTÜN ŞAP

KENDİ KENDİNE YAYILABİLEN ZEMİN DÜZELTME ŞAPI
Yüksek kal�tel� ç�mento esaslı, kolay yayılmasını ve mukavemet�n� arttıran özel bağlayıcılar ve katkı madde
ler� �çeren tek b�leşenl� kolay uygulanan ve pürüzsüz ve düzgün b�r yüzey oluşturan zem�n düzeltme şapıdır.

SELF SPREAD SURFACE CORRECTOR ALUM
H�gh qual�ty cement based product to make easy spread and �ncrease durab�l�ty of connectors, �nclude one component, 
easy to apply and make smooth and stra�ght surface, floor corrector alum.

سكرید لإصلاح الأرضیات قابل للانتشار ذاتیا
سكرید لإصلاح الأرضیات ذو أساس إسمنتي بجودة عالیة. بحتوي على مواد رابطة وإضافات خاصة تزید من سھولة انتشاره وقوتھ.

 ذو مكون واحد سھل الاستخدام حیث یشكل سطح أملس و مستوي. 

RENK / COLOR 
GRİ
GREY
رمادي

2 - 10

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

mm / mm / مللیمتر

Karışımın Ömrü

1 

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط

Saat / Hour / ساعة مم²/ نیوتن 0,5 <
>0,5 N/mm² 

Yapıştırma 
Mukavemet�

Consumpt�on
Tüket�mKabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
+ 5 & + 30

°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o
معدل خلط الماء 

5,5 - 6 
L�tre / L�ter /لتر

24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة 

°C مم²/ نیوتن 20 <
>20 N/mm² 

Basınç
Mukavemet�

Pressure durab�l�ty
مقاومة الضغط

Consumpt�on
Tüket�m

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree
حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

معدل خلط الماء 

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

2 

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط

Saat / Hour / ساعة
24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور

Saat / Hour / ساعة
1 - 2,5

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

mm / mm / مللیمتر

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة 

°C

MAKSIVA

ALÇI MUADİLİ İÇ VE DIŞ CEPHE SIVASI (1-7cm)
Ç�mento esaslı olup, �ç ve dış cephelerde düşey yüzeyler üzer�ne el veya mak�ne �le uygulanab�len prat�k yüzey düzeltme 
sıvası olup klas�k alçı sıva uygulaması g�b� rahat ve kalın uygulama �mkanı sağlayıp düzgün ve sağlam b�r yüzey oluşturur.

ملاط للجبھة الخارجیة و الداخلیة مشابھ للجص
ملاط ذو أساس إسمنتي لتسویة الأسطح. یمكن استخدامھ آلیا أو یدویا على الأسطح العامودیة في الجبھات الداخلیة و الخارجیة. یمكن استخدامھ بشكل مشابھ

 للجص الكلاسیكي بشكل عمیق و مریح. یشكل سطح مستوي و سلیم. 

RENK / COLOR 
GRİ
GREY
رمادي

مم²/ نیوتن 6 <
>6 N/mm² 

Basınç
Mukavemet�

Pressure durab�l�ty
مقاومة الضغط

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

REPAIR MORTARS 
PLASTERS AND SCREEDS

1cm kalınlık �ç�n 
217 kg/m

217 kg / m  for each 
1cm th�ckness

17

21cm kalınlık �ç�n 14-15 kg/m
214-15 kg / m  for each 1cm th�ckness

14-15

معاجین الإصلاح. الملاط و السكرید

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

سمك الاستخدامالاستھلاكقوة الالتصاق

سمك الاستخدام الاستھلاك

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot St�ck�ng Strenght  

GYPSUM EQUIVALENT INTERIOR AND EXTERIOR PLASTER (1-7 cm)
It �s cement based, pract�cal surface smooth�ng that can be appl�ed by hand or mach�ne on vert�cal surfaces on �nter�or and 
exter�or facades. It prov�des a comfortable and th�ck appl�cat�on l�ke the class�cal gypsum plaster appl�cat�on and creates 
a smooth and sol�d surface.
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TAMİR HARÇLARI 
SIVA VE ŞAPLAR

REPAIR FLEX 
S500

HIZLI DONAN, SU GEÇİRİMSİZ GÜÇLÜ YAPISAL TAMİR VE YÜZEY DÜZELTME HARCI (5-40mm)
Ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet�ne sah�p, hızlı donan, çatlamayan, su geç�rmez özell�kte, 
basınca ve sürtünmeye dayanıklı, 5mm �le 4cm arasındak� kalınlık aralığında uygulanab�len l�fl� yüzey 
düzeltme sıvası ve tam�r harcıdır.

FAST FROZEN, WATER RESISTANT, STRONG REPAIRING AND CORRECTING PLASTER (5-40 mm)
Cement based, has h�gh adhes�ve durab�l�ty, fast frozen, not craked, water res�stant, durable for pressure and fr�ct�on, 
used for between 5 mm and 4 cm th�ckness, fiber surface corrector and repa�r plaster

RENK / COLOR 
GRİ
GREY
رمادي

مم²/ نیوتن 0,5 <
>0,5 N/mm² 

Yapıştırma Mukavemet�
Consumpt�on

Tüket�mKabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o
معدل خلط الماء 

5,5 - 6
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

1

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط

Saat / Hour / ساعة
24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور

Saat / Hour / ساعة
5mm - 4cm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة

°C

ÜSTÜN PENTA

PEN TAMİR HARCI (1-12cm)
Ç�mento esaslı olup, �ç ve dış cephelerde pencere ve kapı montaj harcı olarak kullanılan, kalın uygulama �mkanı 
ver�p sarkma ve çatlama yapmayan özel montaj harcıdır.

PEN REPAİR PLASTER (1-12cm)
Cement based, used as montage plaster for �ndoor and outdoor w�ndow and door, su�table to use th�ck, 
spec�al plaster and not cause crack�ng

معجون لإصلاح النوافذ (١٢-١ سم)
RENK / COLOR 
GRİ
GREY
رمادي

مم²/ نیوتن 0,5 <
>0,5 N/mm² 

Yapıştırma Mukavemet�
Consumpt�on

Tüket�mKabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o
معدل خلط الماء 

6 - 6,5
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

1

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط

Saat / Hour / ساعة
24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور

Saat / Hour / ساعة
1 - 12 mm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة

°Cmm / mm / مللیمتر

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

REPAIR MORTARS 
PLASTERS AND SCREEDS

معجون ذو بنیة قویة غیر نافذ للماء و سریع التصلب لإصلاح و تشطیب الأسطح
معجون تشطیب و ملاط لإصلاح الأسطح اللیفیة ذو أساس إسمنتي. ذو قوة التصاق عالیة. سریع التصلب و لا یتصدع. یتمیز بعدم نفاذیتھ للماء. 

مقاوم للضغط و الاحتكاك. یستخدم في نطاق سمك یتراوح بین ٥ مم و ٤ سم. 

5-40مم 

1cm kalınlık �ç�n 
217 kg/m

217 kg / m  for each 
1cm th�ckness

17

1cm kalınlık �ç�n 
214-15 kg/m

214-15 kg / m  for each 
1cm th�ckness

14-15

معاجین الإصلاح. الملاط و السكرید

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

سمك الاستخدامقوة الالتصاق الاستھلاك

سمك الاستخدامقوة الالتصاق الاستھلاك
Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  



Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

TAMİR HARÇLARI 
SIVA VE ŞAPLAR

REPAIR GROUT

AKIŞKAN MONTAJ VE TAMİR HARCI
Ç�mento esaslı, m�neral agregalı, yüksek mekan�k mukavemete sah�p, büzüşmeyen, akışkan karakterl� grout 
harcı olup, mak�ne ve sab�t eleman montajlarında kullanılır. Tek b�leşenl�d�r ve sadece su �le karıştırılarak 
kullanılır.

FLUID ASSEMBLY AND REPAIR PLASTER
Cement based, m�neral agrega, h�gh mechan�c durab�l�ty, grout plaster�ng, can be made stable by hand or mach�ne. 
One component �ncluded and m�x�ng only w�th water.

معجون اإلصالح و التركیب المائع. 
ُمعجون ذو أساس إسمنتي. ذو تراكم معدني. ذو مقاومة میكانیكیة عالیة. لا یتقلص. ذو خاصیة مائعة. یستخدم في تركیب الماكینات و العناصر الثابتة.

ّ ذو مكون واحد لا یخلط إلا مع الماء. 

RENK / COLOR 
GRİ
GREY
رمادي

1 - 5 cm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

cm / سنتیمتر

Karışımın Ömrü

1 

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط 

Saat / Hour / ساعة مم²/ نیوتن 0,5 <
>0,5 N/mm² 

Yapıştırma 
Mukavemet�

Consumpt�on
Tüket�mKabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
+ 5 & + 30

°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

نسبة خلط الماء

5,5 - 6 
L�tre / L�ter /لتر

24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة

°C مم²/ نیوتن 20 <
>20 N/mm² 

Basınç
Mukavemet�

Pressure durab�l�ty
مقاومة الضغط

19

ÜSTÜN 
FERMOFİX

ZEMİN SERTLEŞTİRİCİ
Yüksek kal�tede ç�mento esaslı, yüksek aşınma d�renc�ne sah�p, kuvars agrega �çeren, renklend�r�lm�ş, 
elle veya mak�ne �le uygulanab�len zem�nler�n üst yüzey serleşt�r�c�s�d�r.

FLOOR HARDEN
H�gh qual�ty cement based, res�stance aga�nst corros�on, �nclude kuvars and agraga, colored, may appl�ed by hand or mach�ne. 
It �s a hardener for up layers of floor.

ّمقسي الأرض   ُ
َّّمقسي الأسطح العلویة للأراضي ذو أساس إسمنتي عالي الجودة. مقاومة عالیة للتآكل. یدخل في تركیبھ حصى الكوارتز. ملون.َ ُ ُ

ً  یمكن استخدامھ آلیا أو یدویا. ً

RENK / COLOR 
GRİ / KIRMIZI
GREY / RED
  أحمر  /   رمادي

مم²/ نیوتن 5,5 >
<5,5 N/mm² 

 Aşınma Mukavemet�
Corros�on durab�l�ty

مقاومة التآكل

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

نسبة خلط الماء

5,5 - 6
L�tre / L�ter /لتر

24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة
2 28

Taşıt Trafiğ�ne
 Açılma Süres�

Tam Sertleşme Süres�

Gün / Day / یوم Gün / Day / یوم

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة 

°C مم²/ نیوتن 50 <
>50 N/mm² 

 Basınç Mukavemet�
Pressure durab�l�ty

مقاومة الضغط

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

REPAIR MORTARS 
PLASTERS AND SCREEDS

فترة التصلب الكاملة 

1cm kalınlık �ç�n 
217 kg/m

217 kg / m  for each 
1cm th�ckness

17

معاجین الإصلاح. الملاط و السكرید

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

سمك الاستخدامقوة الالتصاق الاستھلاك
Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of
Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot St�ck�ng Strenght  

R�gorous Per�odOpen�ng per�od of 
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Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

TAMİR HARÇLARI 
SIVA VE ŞAPLAR

ÜSTÜNFİLL

İNCE SATEN MACUN (1-3mm)
İç ve dış cephelerde düşey yüzeylerdek� 1-3mm arasındak� yüzey hataları, çatlak ve boşlukların doldurulması amacıyla 
kullanılab�len �nce saten macun ve yüzey düzeltme sıvası olup, ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemetl� toz formda 
su �le kıvamlanan b�r üründür.

THİN SATİN PASTE (1-3mm)
Powder product for 1-3 mm surface error �ndoor and out door, th�n sat�n paste to fill crack and space, cement based, 
has h�gh adhes�ve durab�l�ty, cons�stent w�th water.

معجون الساتان الرقیق (٣-١ مم)
ُملاط لإصلاح الأسطح و معجون الساتان الرقیق. یستخدم بھدف ملء الفراغات و الشقوق و عیوب الأسطح ضمن مسافة ١-٣ مم على الأسطح العامودیة 

في الجبھات الخارجیة و الداخلیة. ذو أساس إسمنتي. منتج على شكل مسحوق ذو قوة التصاق عالیة و یصبح سمیكا عند خلطھ بالماء. ً

RENK / COLOR 
BEYAZ
WHITE
أبیض

1 - 3 mm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

mm / مللیمتر

Karışımın Ömrü

1,5

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط 

Saat / Hour / ساعة مم²/ نیوتن 0,5 <
>0,5 N/mm² 

Yapıştırma 
Mukavemet�

3 - 4

Consumpt�on
Tüket�m

kg/m²كجم / م²

Kabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
+ 5 & + 30

°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o
معدل خلط الماء 

7,5 - 8 
L�tre / L�ter /لتر

24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة 

°C

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

ÜSTÜNSER
AKFİX

YÜZEY DÜZELTME SIVASI VE DOLGU HARCI (2-7mm)
Ç�mento esaslı olup, �ç ve dış cephede düşey yüzeylerdek� 2-7mm arasındak� boşluk ve yüzey hatalarının 
kapatılması amacıyla kullanılab�len tam�r harcı ve yüzey düzeltme sıvasıdır. İçerd�ğ� özel k�myasallar 
sayes�nde esnekl�k, yapışma mukavemet� ve çalışma kolaylığı kazandırır.

GROUND STRAIGHTENED PLASTERING AND FILLING MORTAR (2-7mm)
Cement based, �ndoor and outdoor vert�cal grounds fix�ng and correct�ng mater�al for 2-7 mm holes. 
Includes spec�al chem�cals, so has a st�ck�ng power and easy to work.

معجون ملء و ملاط إصلاح الأسطح (٧-٢ مم)
ملاط و معجون إصلاح الأسطح ذو أساس إسمنتي. یمكن استخدامھ لسد الفجوات وعیوب السطح بین ٢-٧ مم على الأسطح العمودیة في الجبھات الداخلیة

 والخارجیة. یتمیز بسھولة الاستخدام و قوة الالتصاق و المرونة و ذلك بفضل محتواه من المواد الكیمیائیة الخاصة.  

RENK / COLOR 
BEYAZ
WHITE
أبیض

2 - 7 mm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

mm / مللیمتر

Karışımın Ömrü

1,5

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط 

Saat / Hour / ساعة مم²/ نیوتن 0,5 <
>0,5 N/mm² 

Yapıştırma 
Mukavemet�

4 - 5

Consumpt�on
Tüket�m

kg/m²كجم / م²

Kabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
+ 5 & + 30

°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree
حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o
معدل خلط الماء 

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر

24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة 

°C

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

REPAIR MORTARS 
PLASTERS AND SCREEDS معاجین الإصلاح. الملاط و السكرید

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

سمك الاستخدامقوة الالتصاق الاستھلاك

سمك الاستخدامالاستھلاك

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  

قوة الالتصاق
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THERMAL INSULATION PRODUCTSISI İZOLASYON ÜRÜNLERİمنتجات العزل الحراري

ÜSTÜN FIXOR

ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI
İç ve dış cephelerde her t�p ısı yalıtım levhalarının (EPS, XPS, taşyünü) yüzeye yapıştırılmasında kullanılan, 
ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet� ve elast�k�yet özell�ğ�ne sah�p, ısı değ�ş�kl�kler�ne, suya ve 
dona dayanıklı yapıştırıcıdır.

HEAT İSOLATİON PANEL ADHESİVE
To cover het �solat�on panel (EPS, XPS, wallwool, polyuretan foam of �ndoor and outdoor, cement based, has h�gh 
adhes�ve durab�l�ty, elast�c, res�stant aga�nst heat chang�ng, water and frost, easy to applt surface correct�on plaster.

لاصق ألواح العزل الحراري 
مالط إلصالح الأسطح یستخدم في تغطیة مختلف أنواع الألواح العازلة للحرارة على الأسطح في الجبھات 

الداخلیة و الخارجیة. ذو أساس إسمنتي. ذو خاصیة المرونة. ذو قوة التصاق عالیة. مقاوم للماء و التجمد و تقلبات درجات الحرارة. 

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

RENK / COLOR 
GRİ 
GREY 
رمادي

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o
معدل خلط الماء 

 6 - 6,5
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

3 

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط 

Saat / Hour / ساعة

Kabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
24 - 48

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة 

°C
4 - 6

Consumpt�on
Tüket�m

kg/m²كجم / م²
>0,2 N/mm² 

Yapıştırma Mukavemet�

مم²/ نیوتن 0,2 <

ÜSTÜN FIX

ISI YALITIM LEVHA SIVASI (2-7mm)
İç ve dış cephelerde her t�p ısı yalıtım levhalarının (EPS, XPS, taşyünü, pol�üretan köpük) yüzeyler�n�n kapatılmasında 
kullanılan, ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet� ve elast�k�yet özell�ğ�ne sah�p, ısı değ�ş�kl�kler�ne, suya ve dona 
dayanıklı kolay uygulanab�len yüzey düzeltme sıvasıdır.

HEAT ISOLATION PANEL PLASTER (2-7mm)
To cover het �solat�on panel (EPS, XPS, wallwool, polyuretan foam of �ndoor and outdoor, cement based, has h�gh 
adhes�ve durab�l�ty, elast�c, res�stant aga�nst heat chang�ng, water and frost, easy to applt surface correct�on plaster.

ملاط ألواح العزل الحراري (٧-٢ مم) 
ملاط لإصلاح الأسطح یستخدم في تغطیة مختلف أنواع الألواح العازلة للحرارة على الأسطح في الجبھات الداخلیة و الخارجیة. ذو أساس إسمنتي. 

ذو خاصیة المرونة. ذو قوة التصاق عالیة. مقاوم للماء و التجمد و تقلبات درجات الحرارة.  

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

RENK / COLOR 
GRİ 
GREY 
رمادي

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

نسبة خلط الماء

 6 - 6,5
L�tre / L�ter /لتر

Uygulama Kalınlığı

2 - 7 mm

Appl�cat�on Th�ckness

mm / مللیمتر

Kabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
24 - 48

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة 

°C
5 - 6

Consumpt�on
Tüket�m

kg/m²كجم / م²
>0,2 N/mm² 

Yapıştırma Mukavemet�

مم²/ نیوتن 0,2 <

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

قوة الالتصاق

سمك الاستخدام الاستھلاك

الاستھلاك
Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of
قوة الالتصاق

حرارة الاستخدام

Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  
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THERMAL INSULATION PRODUCTSISI İZOLASYON ÜRÜNLERİمنتجات العزل الحراري

METAFIX
ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI
İç ve dış cephelerde her t�p ısı yalıtım levhalarının (EPS, XPS, taşyünü) yüzeye yapıştırılmasında kullanılan, 
ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet� ve elast�k�yet özell�ğ�ne sah�p, ısı değ�ş�kl�kler�ne, suya ve dona 
dayanıklı yapıştırıcıdır.

HEAT İSOLATİON PANEL ADHESİVE
To cover het �solat�on panel (EPS, XPS, wallwool, polyuretan foam of �ndoor and outdoor, cement based, has h�gh 
adhes�ve durab�l�ty, elast�c, res�stant aga�nst heat chang�ng, water and frost, easy to applt surface correct�on plaster.

لاصق ألواح العزل الحراري
یستخدم في لصق مختلف أنواع الألواح العازلة للحرارة على الأسطح في الجبھات الداخلیة و الخارجیة. ذو أساس إسمنتي. ذو خاصیة المرونة. 

ذو قوة التصاق عالیة. مقاوم للماء و التجمد و تقلبات درجات الحرارة.  

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

RENK / COLOR 
GRİ 
GREY 
رمادي

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

 6 - 6,5
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

3 

L�fe of the M�xture

Saat / Hour / ساعة

Kabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
24 - 48

Trafiğe Açılma Süres�

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80
°C

4 - 6

Consumpt�on
Tüket�m

kg/m²كجم / م²
>0,2 N/mm² 

Yapıştırma Mukavemet�

مم²/ نیوتن 0,2 <

MANTOLAMA YAPIŞTIRICISI

METAFIX
ISI YALITIM LEVHA SIVASI (2-7mm)
İç ve dış cephelerde her t�p ısı yalıtım levhalarının (EPS, XPS, taşyünü, pol�üretan köpük)  yüzeyler�n�n  kapatılmasında 
kullanılan, ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet� ve elast�k�yet özell�ğ�ne sah�p, ısı değ�ş�kl�kler�ne, suya ve dona 
dayanıklı kolay uygulanab�len yüzey düzeltme sıvasıdır.

HEAT ISOLATION PANEL PLASTER (2-7mm)
To cover het �solat�on panel (EPS, XPS, wallwool, polyuretan foam of �ndoor and outdoor, cement based, has h�gh 
adhes�ve durab�l�ty, elast�c, res�stant aga�nst heat chang�ng, water and frost, easy to applt surface correct�on plaster.

ملاط ألواح العزل الحراري (٧-٢ مم)
ملاط لإصلاح الأسطح یستخدم في تغطیة مختلف أنواع الألواح العازلة للحرارة على الأسطح في الجبھات الداخلیة و الخارجیة. ذو أساس إسمنتي. 

ذو خاصیة المرونة. ذو قوة التصاق عالیة. مقاوم للماء و التجمد و تقلبات درجات الحرارة.  
RENK / COLOR 
GRİ 
GREY 
رمادي

MANTOLAMA SIVASI

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

2 - 7 mm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

سمك الاستخدام

mm / مللیمتر

Karışımın Ömrü

3

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط 

Saat / Hour / ساعة مم²/ نیوتن 0,2 <
>0,2 N/mm² 

Yapıştırma 
Mukavemet�

قوة الالتصاق 

5 - 6

Consumpt�on
الاستھلاك

Tüket�m

kg/m²كجم / م²

Kabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
+ 5 & + 30

°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree
حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o
معدل خلط الماء 

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر

24 - 48

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة 

°C

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

معدل خلط الماء حرارة الاستخدام عُمر الخلیط  فترة فتح حركة المرور  الاستھلاكدرجة الحرارة  قوة الالتصاق

����� ���
HEAT ISOLATION PANEL 
ADHESIVE

HEAT ISOLATION PANEL 
PLASTER

ملاط تغلیف

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  
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THERMAL INSULATION PRODUCTSISI İZOLASYON ÜRÜNLERİمنتجات العزل الحراري

ECOMANTO

ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRICISI
İç ve dış cephelerde her t�p ısı yalıtım levhalarının (EPS, XPS, taşyünü) yüzeye yapıştırılmasında kullanılan, 
ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet� ve elast�k�yet özell�ğ�ne sah�p, ısı değ�ş�kl�kler�ne, suya ve dona 
dayanıklı yapıştırıcıdır.

HEAT İSOLATİON PANEL ADHESİVE
To cover het �solat�on panel (EPS, XPS, wallwool, polyuretan foam of �ndoor and outdoor, cement based, has h�gh 
adhes�ve durab�l�ty, elast�c, res�stant aga�nst heat chang�ng, water and frost, easy to applt surface correct�on plaster.

لاصق ألواح العزل الحراري
یستخدم في لصق مختلف أنواع الألواح العازلة للحرارة على الأسطح في الجبھات الداخلیة و الخارجیة. ذو أساس إسمنتي. ذو خاصیة المرونة. 

ذو قوة التصاق عالیة. مقاوم للماء و التجمد و تقلبات درجات الحرارة.  
RENK / COLOR 
GRİ 
GREY 
رمادي

MANTOLAMA YAPIŞTIRICISI

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

 6 - 6,5
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

3 

L�fe of the M�xture

Saat / Hour / ساعة

Kabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
24 - 48

Trafiğe Açılma Süres�

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80
°C

4 - 6

Consumpt�on
Tüket�m

kg/m²كجم / م²
>0,2 N/mm² 

Yapıştırma Mukavemet�

مم²/ نیوتن 0,2 <

ECOMANTO
ISI YALITIM LEVHA SIVASI (2-7mm)
İç ve dış cephelerde her t�p ısı yalıtım levhalarının (EPS, XPS, taşyünü, pol�üretan köpük) yüzeyler�n�n 
kapatılmasında kullanılan, ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet� ve elast�k�yet özell�ğ�ne sah�p, 
ısı değ�ş�kl�kler�ne, suya ve dona dayanıklı kolay uygulanab�len yüzey düzeltme sıvasıdır.

HEAT ISOLATION PANEL PLASTER (2-7mm)
To cover het �solat�on panel (EPS, XPS, wallwool, polyuretan foam of �ndoor and outdoor, cement based, has h�gh 
adhes�ve durab�l�ty, elast�c, res�stant aga�nst heat chang�ng, water and frost, easy to applt surface correct�on plaster.

ملاط ألواح العزل الحراري (٧-٢ مم)
ملاط لإصلاح الأسطح یستخدم في تغطیة مختلف أنواع الألواح العازلة للحرارة على الأسطح في الجبھات الداخلیة و الخارجیة. ذو أساس إسمنتي. 

ذو خاصیة المرونة. ذو قوة التصاق عالیة. مقاوم للماء و التجمد و تقلبات درجات الحرارة.  
RENK / COLOR 
GRİ 
GREY 
رمادي

MANTOLAMA SIVASI

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

2 - 7 mm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

mm / مللیمتر

Karışımın Ömrü

3

L�fe of the M�xture

Saat / Hour / ساعة مم²/ نیوتن 0,2 <
>0,2 N/mm² 

Yapıştırma 
Mukavemet�

5 - 6

Consumpt�on
Tüket�m

kg/m²كجم / م²

Kabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
+ 5 & + 30

°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

6 - 6,5 
L�tre / L�ter /لتر

24 - 48

Trafiğe Açılma Süres�

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80
°C

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

عُمر الخلیط سمك الاستخدام معدل خلط الماء حرارة الاستخدامالاستھلاكقوة الالتصاق  فترة فتح حركة المرور  درجة الحرارة 

معدل خلط الماء حرارة الاستخدام عُمر الخلیط  فترة فتح حركة المرور  الاستھلاكدرجة الحرارة  قوة الالتصاق

ملاط تغلیف

����� ���

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

HEAT ISOLATION PANEL 
ADHESIVE

HEAT ISOLATION PANEL 
PLASTER

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  
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METAFIX

MİNERAL SIVA
Boya önces� son kat kaplama olarak uygulanab�len, üstün n�tel�kl� beyaz ç�mento esaslı, ısı değ�ş�kl�kler�ne, suya ve dona 
dayanıklı kolay uygulanab�len tekstüre görünüm sağlayan yüzey düzeltme sıvasıdır.

HEAT ISOLATION PANEL ADHESIVE
To cover het �solat�on panel (EPS, XPS, wallwool, polyuretan foam of �ndoor and outdoor, cement based, has h�gh adhes�ve 
durab�l�ty, elast�c, res�stant aga�nst heat chang�ng, water and frost, easy to applt surface correct�on plaster.

الملاط المعدني
ملاط إصلاح الأسطح یستخدم في تغلیف الطبقة الأخیرة قبل الطلاء. ذو أساس إسمنتي أبیض عالي الجودة. مقاوم للماء و التجمد و تقلبات درجات الحرارة.

ً   سھل الاستخدام. یعطي مظھرا نسیجیا.ً
RENK / COLOR 
BEYAZ
WHITE
أبیض

THERMAL INSULATION PRODUCTSISI İZOLASYON ÜRÜNLERİمنتجات العزل الحراري

DECOMIN

DEKORATİF MİNERAL SIVA (2-10 mm)
Boya önces� son kat kaplama olarak uygulanab�len, üstün n�tel�kl� beyaz ç�mento esaslı, yüksek yapışma mukavemet� ve 
doğal şartlara dayanım özell�ğ� özel k�myasal katkılarla ve l�f takv�yes�yle arttırılmış, ısı değ�ş�kl�kler�ne, suya ve dona 
dayanıklı kolay uygulanab�len tekstüre görünüm sağlayan yüzey düzeltme sıvasıdır.

DECORATIVE MINERAL PLASTERING (2-10mm)
Before pa�nt�ng as a last layer appl�cat�on, wh�te cement based, h�gh st�ck�ng durab�l�ty, res�stant aga�nst natural cond�t�ons, 
spec�al chem�cal character�st�c, res�stant aga�nst heat d�fferences, water and frost, easy appl�ed surface corrector plaster�ng.

ملاط  معدني دیكوري (١٠-٢ مم)
ملاط إصلاح الأسطح یستخدم في تغلیف الطبقة الأخیرة قبل الطلاء. ذو أساس إسمنتي أبیض عالي الجودة. قوة التصاق العالیة و

ّ قوة تحمل ضمن الظروف الطبیعیة معززة بإضافات كیمیائیة خاصة و ألیاف مقویة. مقاوم للماء و التجمد و تقلبات درجات الحرارة. 
ً  سھل الاستخدام. یعطي مظھرا نسیجیا.ً

RENK / COLOR 
BEYAZ
WHITE
أبیض

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree
حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o
معدل خلط الماء 

 6 - 6,5
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

3 

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط 

Saat / Hour / ساعة

Kabuklaşma Süres�

< 20

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
24 - 48

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة

°C
4 - 6

Consumpt�on
الاستھلاك

Tüket�m

kg/m²كجم / م²
>0,2 N/mm² 

Yapıştırma Mukavemet�

قوة الالتصاق 

مم²/ نیوتن 0,2 <

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

2 - 10 mm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

سمك الاستخدام

mm / مللیمتر

Karışımın Ömrü

2

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط 

Saat / Hour / ساعة مم²/ نیوتن 0,5 <
>0,5 N/mm² 

Yapıştırma 
Mukavemet�

قوة الالتصاق

3 - 5

Consumpt�on
الاستھلاك

Tüket�m

kg/m²كجم / م²

Kabuklaşma Süres�

< 10

Cak�ng Per�od 

مدة التحجیم

Dak�ka/M�nute/ دقیقة
+ 5 & + 30

°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o
معدل خلط الماء 

5,5 - 6 
L�tre / L�ter /لتر

24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة

°C

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot 

St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  
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THERMAL INSULATION PRODUCTSISI İZOLASYON ÜRÜNLERİمنتجات العزل الحراري

TERMOŞAP

ISI YALITIMLI ŞAP (2-5cm)
Isı, Ses ve Su yalıtımlı yen� nes�l ısı yalıtım şapı olup, �çerd�ğ� hafif ve ısı transfer�n� engelleyen dolgular ve özel 
k�myasallar sayes�nde A1 sınıfı yanmaz malzemed�r. Uygulaması eks�z olup çatlama yapmaz. Kolay karıştırılıp, 
kolay uygulanan hafif ve ekoloj�k b�r ısı yalıtım şapıdır.

HEAT İSOLATED ALUM (2-5cm)
heat, sound and water �solated alum, because of �ts l�ght heat transfer blocked spec�al fill�ng and spec�al chem�cals, 
�t �s A1 class mater�al. Appl�cat�on �s done w�th our add�t�on nd not cracked. Easy to m�x, easy to apply,ecolog�c heat �solated alum.

 RENK / COLOR سكرید عازل للحرارة (٥-٢ سم)
GRİ 
GREY 
رمادي

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

2 - 5 cm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

سمك الاستخدام

cm / سنتیمتر

Karışımın Ömrü

1 

L�fe of the M�xture
عمر الخلیط

Saat / Hour / ساعة مم²/ نیوتن 0,3 <
>0,3 N/mm² 

Yapıştırma 
Mukavemet�

قوة الالتصاق
Consumpt�on

الاستھلاك

Tüket�m Tam Sertleşme Süres�

فترة التصلب الكاملة 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

معدل خلط الماء 

14 - 15 
L�tre / L�ter /لتر

Heat conduct�on amount
Isı İletkenl�k Değer�

0,085 kcal/

قیمة العزل الحراري 

mh C> 5 مم²/ نیوتن
>5 N/mm² 

Basınç
Mukavemet�

Pressure durab�l�ty
مقاومة الضغط

24
Saat / Hour / ساعة

Res�stance Aga�nst Hot  
Sıcaklık D�renc�

- 50°C 
+ 120 °C

مقاومة الحرارة

TERMOSIVA

ISI YALITIMLI SIVA (1-4 cm)
Ekoloj�k ve hafif b�r ısı, ses ve su yalıtımlı yen� nes�l ısı yalıtım sıvası olup, �çerd�ğ� hafif ve ısı transfer�n� engelleyen 
dolgular ve özel k�myasallar sayes�nde A1 sınıfı yanmaz ç�mento esaslı sıvadır.

HEAT ISOLATED PLASTER (1-4CM)
New generat�on, ecolog�c, sound and heat �solated plaster, conta�ns spec�la fill�ng mater�al and chem�cals, 
A1 grouped unburned cement based plaster.

 RENK / COLORملاط عازل للحرارة (٤-١ سم)
GRİ 
GREY 
رمادي

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

1 - 4 cm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

سمك الاستخدام

cm / سنتیمتر

Karışımın Ömrü

2 

L�fe of the M�xture
عمر الخلیط

Saat / Hour / ساعة مم²/ نیوتن 0,3 <
>0,3 N/mm² 

Yapıştırma 
Mukavemet�

قوة الالتصاق 
Consumpt�on

الاستھلاك

Tüket�m Tam Sertleşme Süres�

فترة التصلب الكاملة 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o
معدل خلط الماء 

16 - 20 
L�tre / L�ter /لتر

Heat conduct�on amount
Isı İletkenl�k Değer�

0,065 kcal/

قیمة العزل الحراري 

mh C> 2 مم²/ نیوتن
>2 N/mm² 

Basınç
Mukavemet�

Pressure durab�l�ty
مقاومة الضغط

24
Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık D�renc�

- 50°C 
+ 120 °C

مقاومة الحرارة

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

A1

A1

1cm kalınlık �ç�n 
25,5-6 kg/m

25,5-6 kg / m  for each 
1cm th�ckness

5,5-6

1cm kalınlık �ç�n 
24,5-5 kg/m

24,5-5 kg / m  for each 
1cm th�ckness

4,5-5

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

Res�stance Aga�nst Hot  St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  R�gorous Per�od

R�gorous Per�od
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( (

watse 433
GÜNEŞ IŞINLARINA

 U.V. KARŞI DAYANIKLI
SU YALITIM MALZEMESİ

(ÇİFT KOMPENANTLI)

WATER INSULATION PRODUCTSSU İZOLASYON ÜRÜNLERİمنتجات العزل المائي

WATSE 333

ÇİFT BİLEŞENLİ SÜRME ESASLI SÜPER ELASTİK SU İZOLASYON MALZEMESİ
Ç�mento ve sentet�k reç�ne esaslı 2 b�leşenl�, fırça �le sürüleb�lme özell�ğ� sah�psüper elast�k ve l�f takv�yel� su �zolasyon 
malzemes�d�r.

SUKES -2 (WATSE 333) TWO COMPONENTS EXILED BASED WATER ISOLATION MATERIAL
cement based, res�n fundament, two components, can ex�led by brush, fiber add�t�ve, super elast�c water �solat�on mater�al.

مادة عزل مائي مزدوجة المكونة بمرونة فائقة قائمة على الانزلاق 
مُنتج عازل للماء. ثنائي المكون أساسھ الإسمنت و الراتنج الصناعي. معزز بالألیاف. فائق المرونة. قابل للاستخدام بالفرشات. 

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

RENK / COLOR
GRİ / BEYAZ
GREY / WHITE 
أبیض \   رمادي

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o
معدل خلط الماء 

 20 Kg - 10 Lt
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

1 

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط 

Saat / Hour / ساعة
2 - 3

Consumpt�on
الاستھلاك

24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة 

°C

Tüket�m

kg/m²كجم / م²
>0,5 N/mm² CMO2P

Yapıştırma Mukavemet�

قوة الالتصاق

CMO2P مم²/ نیوتن 0,5 <
1 - 2 cm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

سمك الاستخدام

cm / سنتیمتر

WATSE 433

WATSE 433 UV GÜNEŞ IŞINLARINA DAYANIKLI, ÇİFT BİLEŞENLİ SÜRME ESASLI SU İZOLASYON MALZ.
Ç�mento ve sentet�k reç�ne esaslı 2 b�leşenl�, fırça �le sürüleb�lme özell�ğ� sayes�nde eks�z b�r su �zolasyonu sağlayan 
ultrav�yole güneş ışınlarına dayanıklı süper elast�k ve l�f takv�yel� su �zolasyon malzemes�d�r.

WATSE 433 UV RESISTANT AGAINST SUNSHINE TWO COMPONENTS, EXILED WATER ISOLATION MATERAIL
cement based, res�n fundament, two components, can ex�led by brush, fiber add�t�ve, super elast�c water �solat�on mater�al.

مادة عزل مائي مزدوجة المكون بمرونة فائقة قائمة على الانزلاق. مقاومة للأشعة فوق البنفسجیة.
ً مُنتج عازل للماء. ثنائي المكون أساسھ الإسمنت و الراتنج الصناعي. قابل للاستخدام بالفرشات مما یوفر عزلا سلسا للماء.ً

 مقاوم لأشعة الشمس فوق البنفسجیة. معزز بالألیاف. فائق المرونة.

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o
معدل خلط الماء 

 20 Kg - 8 Lt
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

1 

L�fe of the M�xture
عُمر الخلیط 

Saat / Hour / ساعة
2 - 3

Consumpt�on
الاستھلاك

24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة

°C

Tüket�m

kg/m²كجم / م²
>0,5 N/mm² CMO2P

Yapıştırma Mukavemet�

قوة الالتصاق 

CMO2P مم²/ نیوتن 0,5 <
1 - 2 cm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

سمك الاستخدام

cm / سنتیمتر

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

RENK / COLOR
GRİ / BEYAZ
GREY / WHITE 
أبیض \   رمادي

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of

Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  
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WATER INSULATION PRODUCTSSU İZOLASYON ÜRÜNLERİمنتجات العزل المائي

WATSE 233

ÇİFT BİLEŞENLİ SÜRME ESASLI YARI ELASTİK SU İZOLASYON MALZEMESİ
Ç�mento ve sentet�k reç�ne esaslı 2 b�leşenl�, fırça �le sürüleb�lme özell�ğ�ne sah�p yarı elast�k su �zolasyon malzemes�d�r.

مادة عزل مائي مزدوجة المكون بمرونة فائقة قائمة على الانزلاق 
مُنتج عازل للماء شبھ مرن. ثنائي المكون أساسھ الإسمنت و الراتنج الصناعي. قابل للاستخدام بالفرشات. 

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

RENK / COLOR
GRİ / BEYAZ
GREY / WHITE 
أبیض  \    رمادي

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

Su Karışım Oranı
Water M�x�ng Rat�o

 20 Kg - 10 Lt
L�tre / L�ter /لتر

Karışımın Ömrü

1 

L�fe of the M�xture

Saat / Hour / ساعة
2 - 3

Consumpt�on

24

Trafiğe Açılma Süres�

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80
°C

Tüket�m

kg/m²كجم / م²
>0,5 N/mm² 

Yapıştırma Mukavemet�

مم²/ نیوتن 0,5 <
1 - 2 cm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

cm / سنتیمتر

İZOFİX

KRİSTALİZE SU İZOLASYON MALZEMESİ
İçten ve dıştan - Negat�f ve Poz�t�f yönden neml� yüzeylerde b�le kullanılab�len, ç�mento esaslı, uygulandığı gözenekl� 
yüzeye der�nlemes�ne etk� ederek kr�staller oluşturup, fırça �le sürüleb�lme özell�ğ� sayes�nde eks�ks�z b�r �zolasyon 
sağlayan tek b�leşenl� su �zolasyon malzemes�d�r.

CRYSTALIZED WATERPROOFING MATERIAL
Internally and externally - Cement-based, porous to wh�ch �t �s appl�ed, wh�ch can be used even on negat�vely and pos�t�vely mo�st surfaces.
It prov�des a complete �solat�on thanks to �ts ab�l�ty to form crystals by affect�ng the surface deeply and to be appl�ed w�th a brush.
It �s a one-component waterproofing mater�al that prov�des

مادة عازلة للماء متبلورة
مادة عازلة للماء تستخدم من الخارج و الداخل من الاتجاه الإیجابي و السلبي و حتى على الاسطح الرطبة. ذو أساس إسمنتي.

ً یخلق بلورات من خلال العمل بعمق على السطح المسامي الذي یستخدم علیھ. مؤلف من مكون واحد. توفر عزلا تاما بفضل قابلیة استخدامھا بالفرشاة. ً
RENK / COLOR
GRİ
GREY 
 رمادي

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

Uygulama Aletler�
Appl�cat�on Tools
آلات الاستخدام

Fırça  - Mala
Brush and Trowel

فرشاة ومجرفة
24

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة

Sıcaklık Dereces�

-30 & +80

درجة الحرارة 

°C
1,5 - 2

Consumpt�on
الاستھلاك

Tüket�m

kg/m²كجم / م²
>0,5 N/mm² 

Yapıştırma Mukavemet�

قوة الالتصاق

مم²/ نیوتن 0,5 <
1 - 12 mm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

سمك الاستخدام

mm / مللیمتر

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

التخزین:

معدل خلط الماء حرارة الاستخدام عُمر الخلیط  الاستھلاك فترة فتح حركة المرور  درجة الحرارة  سمك الاستخدامقوة الالتصاق

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.

الأكثراحفظ المنتج في العبوات  لمدة ٦ أشھر. یوضع على  ١٠ صفوف فوق بعضھا. الأصلیة

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of

Res�stance Aga�nst Hot 

Res�stance Aga�nst Hot St�ck�ng Strenght  

St�ck�ng Strenght  

TWO COMPONENT SLIDING BASED SEMI-ELASTIC WATERPROOFING MATERIAL
It �s a cement and synthet�c res�n based, two-component, sem�-elast�c waterproofing mater�al that can be appl�ed w�th a brush.



Depolama / Storage Orjinal Ambalajında ve +5 & +20'°C derecede 12 ay muhafaza ediniz. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

6

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة
~ 0,4 - 0,5

Consumpt�on
الاستھلاك

Tüket�m

kg/m²كجم / م²

pH
pH

1 - 2 mm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

سمك الاستخدام

mm / مللیمتر
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PRIMERS PRODUCT TYPESASTAR ÜRÜN ÇEŞİTLERİأنواع المنتجات الأولیة

SER ASTAR

SER ASTAR SERAMİK YAPIŞTIRMA ASTARI
Su bazlı sentet�k reç�ne esaslı, d�k yüzeylerde akmayacak derecede kıvamlı, yüksek yapışma mukavemet� ve yüzey 
d�renc�ne sah�p, seram�k üstüne seram�k uygulaması �ç�n gel�şt�r�lm�ş renkl� astardır.

SER ASTAR CERAMİC ADHESİVE COAT
Water based synthet�c res�n fundament, not flowed dens�ty �n perpend�c surface, has h�gh st�ck�ng durab�l�ty and surface res�stance, 
colored coat for ceram�c appl�cat�on �nto ceram�cs.

طلاء تغلیف لاصق للسیرامیك
طلاق تغطیة ملون متطور قائم على الراتینج الاصطناعي ذو أساس مائي. لزج بحیث لا یتدفق على الأسطح الرأسیة. ذو مقاومة سطحیة و

 قوة التصاق عالیة. یستخدم في تطبیقات السیرامیك على السیرامیك. 
RENK / COLOR
TURUNCU
ORANGE
برتقالي

Uygulama Aletler�
Appl�cat�on Tools
آلات الاستخدام

Fırça  veya Rulo
Brush And Roll

فرشاة أو أسطوانة
~ 8
~ ٨

Depolama / Storage Orjinal Ambalajında ve +5 & +20'°C derecede 12 ay muhafaza ediniz. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام
Ürün karışım suyunun en az ¼ oranında

Consumpt�on
الاستھلاك

Tüket�m pH
pH

LATEX

LATEX ADERANS, ELASTİKİYET VE SU GEÇİRİMSİZLİK SAĞLAYICI HARÇ KATKI MALZEMESİ
Su bazlı sentet�k reç�ne esaslı olup, ç�mento esaslı tüm ürünler�n mukavemet, elast�k�yet ve su geç�r�ms�zl�k özell�kler�n� arttıran 
harç katkı malzemes�d�r.

LATEX ADERANS, ELASTIC WATER RESISTANT PLASTER ADDITIVE MATERIA
Water based res�n �ncluded, plaster add�t�ve mater�al for all cement based product to �ncrease durab�l�ty and 
water res�stant property.

منتج معجوني یوفر المرونة و الصلابة و عدم نفوذ الماء.
RENK / COLORمنتج معجوني قائم على الراتینج الاصطناعي ذو أساس مائي. یقوي جمیع المنتجات القائمة على الإسمنت كما یزید من خاصیتھا المقاومة للماء و مرونتھا. 

ŞEFFAF
TRANSPARENT
شفاف

~ 8
~ ٨

At least ¼ of the product m�x�ng water

In or�g�nal package �n +5C & +20C for 12 months

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ١٢ شھر ضمن حرارة تتراوح بین +٥ و +٢٠ درجة مئویةالتخزین:

In or�g�nal package �n +5C & +20C for 12 months

احفظ المنتج في العبوات الأصلیة لمدة ١٢ شھر ضمن حرارة تتراوح بین +٥ و +٢٠ درجة مئویةالتخزین:

في معدل ما لا یقل عن ١\٤ من ماء خلط المنتج 

Open�ng Per�od Of
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Depolama / Storage

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

6

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة
~ 0,4 - 0,5

Consumpt�on
Tüket�m

kg/m²كجم / م²

pH
pH

1 - 2 mm

Uygulama Kalınlığı
Appl�cat�on Th�ckness

سمك الاستخدام

mm / مللیمتر

PRIMERS PRODUCT TYPESASTAR ÜRÜN ÇEŞİTLERİأنواع المنتجات الأولیة

BRÜT BETON 
ASTARI

BRÜT BETON ASTARI
Brüt beton üzer�ne yapılacak alçı ve ç�mento esaslı sıva uygulamalarından önce yüzey oderansını 
arttırmak amacıyla kullanılan pol�mer mod�fiye reç�ne esaslı �çve dış cephe astarıdır.

BRÜT BETON ASTARI
Polymer mod�fied res�n based �nter�or and exter�or pr�mer used to �ncrease surface oderance before gypsum and cement based 
plaster appl�cat�ons on gross conerete.

طلاء تغلیف الخرسانة الإجمالي
عبارة عن طلاء تغلیف یستخدم في الجبھات الداخلیة و الخارجیة. ذو أساس راتینج البولیمیر المعدل. یتم استخدامھ لزیادة جودة السطح قبل

تطبیقات الملاط القائم على الإسمنت و الجص اللذان سیستخدمان على الخرسانة المكشوفة
RENK / COLOR
TURUNCU
ORANGE
برتقالي

Uygulama Aletler�
Appl�cat�on Tools
آلات الاستخدام

Fırça  veya Rulo
Brush And Roll
فرشاة أو بكرة

~ 8
~ ٨

Depolama / Storage Orj�nal ambalajında 6 ay, en fazla 10 sıra üst üste muhafaza ed�n�z. 

+ 5 & + 30
°C

Uygulama Sıcaklığı
Appl�cat�on Degree

حرارة الاستخدام

2 - 3

Trafiğe Açılma Süres�

فترة فتح حركة المرور 

Saat / Hour / ساعة
100 - 200 

Consumpt�on
Tüket�m

gr/m²غرام/ م²

pH
pH

FİLM ASTAR - 1

FİLM ASTAR- 1 EMİCİ YÜZEY ASTARI (ALÇI VE BETON SIVA, ŞAP ASTARI)
Su bazlı sentet�k reç�ne esaslı, uygulandığı yüzey üzer�nde film tabakası oluşturarak su em�c�l�ğ�n� azaltan ve 
yüzeye der�nlemes�ne nüfuz ederek yüzey mukavemet�n� arttıran kullanıma hazır renkl� astar malzemed�r.

FILM ASTAR- 1 ABSORBENT FLOOR COAT (PLASTER, BETONY COATİNG, ALUM COAT)
Water based, synthet�c res�n fundament, decras�ng water absotbt�on by caus�ng film layer and �ncrease floor durab�l�ty, 
colored floor coat.

طلاء تغلیف الأسطح الماص (طلاء تغلیف السكرید و الملاط البیتوني و الجص)

Uygulama Aletler�
Appl�cat�on Tools
آلات الاستخدام

Fırça veya Püskürtme Tabanca
Brush or Spray Gun ~ 9

~ ٩

RENK / COLOR
ŞEFFAF
TRANSPARENT
شفاف

In or�g�nal package 12 months max 10 l�ne

احفظ المنتج في العبوات األصلیة لمدة ٦ أشھر. یوضع على الأكثر ١٠ صفوف فوق بعضھا.التخزین:

التخزین:

فرشاة أو فرد الرش

Orjinal Ambalajında ve +5 & +20'°C derecede 12 ay muhafaza ediniz. In or�g�nal package �n +5C & +20C for 12 months

احفظ المنتج في العبوات األصلیة لمدة ١٢ شھر ضمن حرارة تتراوح بین +٥ و +٢٠ درجة مئویة

 طلاق تغلیف ملون جاھز للاستخدام. قائم على الراتینج الاصطناعي ذو أساس مائي. یقلل من امتصاص الماء عن طریق تكوین طبقة رقیقة 
على السطح المطبق ویزید من قوة السطح عن طریق الاختراق بعمق فیھ.

الاستھلاك

الاستھلاك

Open�ng Per�od Of

Open�ng Per�od Of







HUNTAŞ GLOBAL YAPI MALZ. VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
Merkez / Business Center /���� : Çınarlı Mah. 1587/1 Sk. No.:8/208 Konak İzmir / TURKEY

Fabrika / Factory /���� : Damgalı Mevkii 29 Ekim Mah. Kuşçu Cad. No:17 Torbalı İzmir / TURKEY
Tel / Phone / ���� : +90 232 853 71 33  -  0232 853 71 32    Fax / ��� � : +90 232 853 72 81

Kaliteyi; En uygun fiyatla, en iyi hizmetle, tüm müşterilerimize sunmak prensibimizdir.
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GÜNEŞ IŞINLARINA

 U.V. KARŞI DAYANIKLI
SU YALITIM MALZEMESİ

(ÇİFT KOMPENANTLI)

www.ustunser.com        www.huntasglobal.com

Our mission is to provide quality as best price and best service to serve our customers.
إن تقدیم الجودة بأنسب الأسعار و أفضل الخدمات ھو شعارنا.


